
GLASSING 55
Technical Data Sheet

EP GLASSING  55 это  клей, специально используемый для склеивания и герметизации 
оригинальных автомобильных стекол (за исключением органического стекла) в 
транспортной промышленности. EP  GLASSING 55  обладает отличной производительностью 
и очень подходит для автоматизированной работы производителей автобусов и грузовиков.

Преимущества продукта:
-отсутствие запаха
-высокая прочность
-долговечный
-быстрая полимеризация
-высокая стойкость к ультрафиолету
-хорошая устойчивость к провисанию

Область применения:
EP  GLASSING 55 однокомпонентный полиуретановый клей широко используется на 
автомобилях, автобусах, погрузочных машинах, специальных транспортных средствах и при 
сборке частей транспортных средств, кораблях. Приклеивание и герметизация лобового 
стекла, боковое остекление автомобиля, приклеивание и герметизация кузовных частей.
Поверхность стекла следует обработать активатором для очистки стекла, который не 
производит статического электричества, чтобы гарантировать отсутствие загрязнений на 
поверхности склеивания.

Технические характеристики:

Основа Полиуретан
Способ отверждения Влагоотверждаемый
Открытое время（GB/T528）* Ок. 25 min
Плотность（GB/T13477） 1.24 g / ml
Твердость по Шору А
（GB/T531）

Ок.60

Прочность при растяжении
（GB/T528）

Ок. 6Mpa

Удлинение при растяжении
（GB/T528）

Ок.500%

Прочность на разрыв （GB/T529） App. 12N/mm
Прочность на сдвиг（GB/T7124） ок. 4,5 MPa
Коэффициент сопротивления(ASTM D 257-99) 
Resistivity

Ок. 107 cm

Усадка Ок.1%
Диапазон рабочих температур -40 ℃ ~+ 90 ℃



Температура использования + 5 ℃ ~ + 35 ℃
Цвет  Черный
Упаковка 310 ml картридж；

400ml/ 600ml фольга
23/180L ведро/бочка

*23  ℃， 50%относительной влажности.

Механизм отверждения:
EP  GLASSING 55 затвердевает при взаимодействии с влагой в атмосфере, и обычно, чем 
ниже температура, тем меньше воды в атмосфере, поэтому реакция протекает медленнее.
(См. таблицу ниже)

Химическая стойкость:
EP GLASSING 55 
Стойкость к воздействию топлива, минеральных масел, животных жиров и сырой нефти; 
стойкость к воздействию органических кислот, концентрированных минеральных кислот, 
сильных щелочей, отбеливателей и растворения
фармацевтических или других химических препаратов. 
Приведенные выше инструкции служат только в качестве общего руководства, а для 
специальных применений мы предоставим рекомендации по запросу.

Указания по применению:
1. Обработка поверхности
Протрите место склеивания стеклянной поверхности в соответствии с инструкциями. 
Склеиваемая поверхность должна быть чистой.
Очистите, высушите и удалите различные масляные пятна, воск и пыль. Перед нанесением 
клея убедитесь, что поверхность склеивания не загрязнена. Высушите и нанесите праймер.
Если боковое и лобовое стекло не имеет шелкографии требуется дополнительная защита от 
ультрафиолета. Использование праймера обязательно.
Не работайте при температуре ниже 5  или выше 35 , наиболее подходящая ℃ ℃
температура для праймера и клея составляет от 15  до 25 .Чтобы обеспечить ℃ ℃
постоянную толщину клея, мы рекомендуем, чтобы участок клея был треугольным (как 
показано ниже).



Примечание: При использовании клея EP  GLASSING 55 - не отверждённый клей 
чувствителен к воде, и другим моющим средствам. Не разрешается контактировать с 
клеевой поверхностью щелочным составам и чистящим средствам, которые вымывают сажу 
из не отвержденного клея. Рекомендуется использовать специальное средство для разделки швов.

Дополнительная информация:
Не отвержденный EP  GLASSING 55 можно удалить с инструмента этанолом и т.д. После 
отверждения его можно удалить только механическим способом. После приклеивания  руки
и открытые участки кожи следует немедленно промыть соответствующим промышленным 
дезинфицирующим средством для рук и водой. Не используйте растворитель.
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